
Осветительные опоры седьмой серии выполнены из стали. Это экономичные, 
легкие, архитектурно простые фонари с широким диапазоном использова-
ния.

7 СЕРИЯ
СТАЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ
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7-1

7-5

7-2

7-3.1

высота 9000
вес 210 кг
свет-к консольный 

кроншт. металл.(2)
сбойка 
159/102/89/76

высота 8000
вес 172 кг
св-к косольный  (2)

кронштейн (2)
сб-ка 
133/102/76

высота 10000
вес 192 кг
свет-к консольный 

кронштейн металл.
сбойка 
159/102/89/76

высота 7000
вес 152 кг
свет-к консольный

светильник V.40
кронштейн (2)
сб-ка 159/102/89

7-14

7-17

высота 9200
вес 278 кг
прожектор (2) 

кронштейн (2)
сбойка 
d=219/133/108

высота 6900
вес 210 кг
свет-к консольный 
кронштейн 

сбойка 
d=133/102/89
переходник П.09
основание Ц.05

7-4.1

7-18

высота 8700
вес 220 кг
свет-к V.23(4)

кронштейн (4)
сбойка
d=133/102/76

высота 6900
вес 160 кг
свет-к консольный

кроншт. металл.
опора коническая
оцинкованная 5м
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7-6.1

7-12

7-9

7-13

7-10

7-15

высота 3000
вес 55 кг

светильник V.41
сбойка d=108/76

высота 6000
вес 165 кг
светильник V.24
светильник V.40

кронштейн (2)
сбойка 
d=178/142/114

высота 4100
вес 87 кг
светильник V.41(2)

кронштейн (2)
сбойка 
d=108/89/60

высота 5400
вес 115 кг
светильник V.24(2)

кронштейн (2)
сбойка 
d=121/102/76

высота 5000
вес 96 кг
светильник V.44(2)

кронштейн (2)
сбойка 
d=108/89/60

высота 5400
вес 90 кг
светильник V.42

сбойка 
d=121/102/76

7-11

7-19

высота 5900
вес  150 кг
светильник V.45

сбойка 
d=178/142/114

высота 5500
опора коническая

оцинкованная 5м
светильник V.42




