
Светильники АрхиМет охватывают широкий диапазон стилей, что делает их 
великолепным элементом благоустройства, преображающим опыт освеще-
ния исторических частей города и современных ландшафтов.

СВЕТИЛЬНИКИ
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Кривые распределения силы света Кривые распределения силы света

Технические характеристики
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430430
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Корпус силуминовое литье
Отражатель высококачественный
 анодированный алюминий
Рассеиватель акрил, поликарбонат
 (прозрачный, полупрозрачный,
 матовый)
Источники света лампы газоразрядные:
 -натриевые высокого давления
 ДНаТ 70, 100, 150 W
 -ртутные высокого давления
 ДРЛ 125 W
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Технические характеристики

Корпус силуминовое литье
Отражатель высококачественный
 анодированный алюминий
Рассеиватель акрил, поликарбонат
 (прозрачный, полупрозрачный,
 матовый)
Источники света лампы газоразрядные:
 -натриевые высокого давления
 ДНаТ 70, 100, 150 W
 -ртутные высокого давления
 ДРЛ 125 W

Патрон лампы керамический Е27 / Е40
Изоляция класс I
Степень защиты IP 44
Установка в торшерном и подвесном
 варианте
Цветовая палитра стандарт RAL 9005
Вес 10 кг

Патрон лампы керамический Е27 / Е40
Изоляция класс I
Степень защиты IP 44
Установка вертикально, на трубу  60
Цветовая палитра стандарт RAL 9005
Вес 9 кг
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Кривые распределения силы света Кривые распределения силы света
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0

Технические характеристики

Корпус силуминовое литье
Отражатель высококачественный
 анодированный алюминий
Рассеиватель акрил, поликарбонат
 (прозрачный, полупрозрачный,
 матовый)
Источники света лампы газоразрядные:
 -натриевые высокого давления
 ДНаТ 70, 100, 150 W
 -ртутные высокого давления
 ДРЛ 125 W

Патрон лампы керамический Е27 / Е40
Изоляция класс I
Степень защиты IP 65
Установка в подвесном варианте
Цветовая палитра стандарт RAL 9005
Вес 10 кг

Технические характеристики

Корпус силуминовое литье
Отражатель высококачественный
 анодированный алюминий
Рассеиватель акрил, поликарбонат
 (прозрачный, полупрозрачный,
 матовый)
Источники света лампы газоразрядные:
 -натриевые высокого давления
 ДНаТ 70, 100, 150 W
 -ртутные высокого давления
 ДРЛ 125 W

Патрон лампы керамический Е27 / Е40
Изоляция класс I
Степень защиты IP 65
Установка в торшерном и подвесном
 варианте
Цветовая палитра стандарт RAL 9005
Вес 8 кг
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Светильник V.01
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 50, 70 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 80, 
125 Вт; лампы накаливания мощностью 100, 
150 Вт; компактные люминесцентные лампы.

Светильник V.01
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 80, 
125 Вт; лампы накаливания мощностью 100, 
150 Вт; компактные люминесцентные лампы.

Светильник V.03
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150, 250 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125, 250 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150, 200 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.12
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.02
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 50, 70 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 80, 
125 Вт; лампы накаливания мощностью 100, 
150 Вт; компактные люминесцентные лампы.

Светильник V.11
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

V.01, V.01-1 V.10V.02, V.02, V.02-1 V.11, V.11-1

V.05, V.05-1 V.14 (Лиговский)V.06, V.06-1 V.15V.04, V.04-1 V.13, V.13-1

V.07, V.07 (с коронами), V.07-1 V.16V.08, V.08-1 V.17, V.17-1V.09, V.09-1 V.18, V.18-1

V.03, V.03-1 V.12, V.12-1

Светильник V.04
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150, 250 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125, 250 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150, 200 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.13
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150, 250 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125, 250 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150, 200 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.07
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.16
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.06
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; комп. люм-ные лампы.
Колба ф300, h=360 мм, 1 шов.

Светильник V.15
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.09
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.18
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.05
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.14
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.08
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150, 250 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125, 250 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150, 200 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.17
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат 
(прозрачный, матовый)
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; комп. люм. лампы.
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Светильник V.19
Материал корпуса: литой алюминий, 
полиметилметакрилат.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 250,400 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 250, 
400 Вт

Светильник V.28
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник V.21
Материал корпуса: силуминовое литье, 
листовая сталь, стальной прокат.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70 Вт; ртутные лампы 
высокого давления ДРЛ мощностью 80, 125 Вт; 
лампы накаливания мощностью 100, 150 Вт; 
компактные люминесцентные лампы.

Светильник V.28
Материал корпуса: листовая сталь.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник V.20
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Материал рассеивателя: органическое стекло 
марки “Plexiglas ®” XT.
Источники света: лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы PLE-T мощностью 23 Вт.

V.19 V.28V.20 5-13, 5-14

V.23 V.32V.24 V.33V.22 V.31-1, V.31-2, V.31-3

V.25 V.34V.26 V.35V.27 V.36

V.21 V.30

Светильник V.22
Материал корпуса: силуминовое литье, 
листовая сталь, стальной прокат.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70 Вт; ртутные лампы 
высокого давления ДРЛ мощностью 80, 125 Вт; 
лампы накаливания мощностью 100, 150 Вт; 
компактные люминесцентные лампы.

Светильник “Шар”    250, 300, 400 мм
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света для светильника “Шар” 
250, 300: лампы накаливания мощностью 100, 
150 Вт; компактные люминесцентные лампы.
Источники света для светильника “Шар”   
400: натриевые лампы высокого давления ДНаТ 
мощностью 70,100, 150 Вт; ртутные лампы 
высокого давления ДРЛ мощностью 125 Вт.

Светильник V.25
Материал корпуса: листовая сталь, стальной 
прокат.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70 Вт; ртутные лампы 
высокого давления ДРЛ мощностью 125 Вт; 
лампы накаливания мощностью 100, 150 Вт; 
компактные люминесцентные лампы.

Подвесной ЖКУ, РКУ
Материал корпуса: литой алюминий, 
ударопрочная пластмасса.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70,100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 125 Вт.

Светильник V.24
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДЛР 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник “Капля”
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник V.27
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат 
(прзрачный, матовый).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник V.36
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: стекло, акрил, 
поликарбонат.
Источники света: лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.23
Материал корпуса: силуминовое литье.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат 
(прозрачный, матовый).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник “Лотос”
Материал корпуса: литой алюминий, листовая 
сталь.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.

Светильник V.26
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат 
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 125 Вт; лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.35
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат 
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.
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Светильник V.37
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: стекло, акрил, 
поликарбонат.
Источники света: лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

Светильник V.39
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: акрил, поликарбонат.
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 80, 
125 Вт; лампы накаливания мощностью 100, 
150 Вт; компактные люминесцентные лампы.

Светильник V.38
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: стекло, акрил, 
поликарбонат.
Источники света: лампы накаливания 
мощностью 100, 150 Вт; компактные 
люминесцентные лампы.

V.37 V.38

V.41 V.42V.40

V.44 V.45 V.46

V.39

Светильник V.40
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(прозрачный, матовый).
Источники света: лампы высокого давления 
ДНаТ мощностью 70,100, 150 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 80, 
125 Вт.

Светильник V.42
Материал корпуса: литой алюминий, сталь.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(прозрачный).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 100, 150 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 125 
Вт.

Светильник V.46
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(прозрачный).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 100, 150 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 125 
Вт.

Светильник V.41
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(рифленый).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 100, 150 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 125 
Вт.

Светильник V.45
Материал корпуса: литой алюминий, сталь.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(прзрачный).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 100, 150 Вт; ртутные 
лампы высокого давления ДРЛ мощностью 125 
Вт.

Светильник V.44
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: поликарбонат 
(прозрачный, матовый).
Источники света: натриевые лампы высокого 
давления ДНаТ мощностью 70, 100, 150 
Вт; ртутные лампы высокого давления ДРЛ 
мощностью 80, 125 Вт.
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